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Willkommen im DITECH Profi-Katalog | Technik und Preis 2026.  

Er vereint Produktkatalog und Preisliste zu einem umfassenden Gesamtwerk.  

Die neuen übersichtliche Rubriken mit Register und  

die praktischen Wertigkeitsabstufungen S, M, L bei ausgewählten  

Artikeln beschleunigen den Weg zu Ihrem DITECH Wunschprodukt.  

Entdecken Sie die zahlreichen Neuheiten 2026! 

+ SCHNELLE LIEFERUNG + TOP-MARKENHERSTELLER+ RUND-UM-SERVICE

DITECH verspricht volle 5 Jahre Garantie auf alle 

Produkte, für die ein sach- und fachgerechter Einbau 

durch den SHK-Fachbetrieb nachgewiesen werden 

kann (Beleg durch Rechnung).

Für die DITECH Standspeicher 150 bis 500 Liter und  

die DITECH Solarspeicher 300 bis 500 Liter gilt eine 

erweiterte Garantiezeit von 7 Jahren.

DITECH GARANTIE

DITECH
Profi-Katalog 2026

Für die DITECH Stand- und Solar-Großspeicher  

800 und 1.000 Liter gelten 10 Jahre.

* Die DITECH-Garantiebestimmungen finden Sie auf der  

 Umschlagrückseite und unter www.ditech-haustechnik.de
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3,1 m² / 7,5 m²
KWS 1000-R
Wellrohrspeicher

NEUHEITEN  
HEIZUNG

DITECH FüllCombi CA

DITECH Anschlussblock

DITECH Ultraschall-Wärmezähler

DITECH Kapselwärmezähler

DITECH Wireless Gateway

Rubrik: Messtechnik
Seite 98

Rubrik: Messtechnik
Seite 98

Rubrik: Messtechnik
Seite 99

NEU

NEU

NEU

DITECH Brauchwasser-Wärmepumpe

Rubrik: Brauchwasser-Wärmepumpe
Seite 18

NEU

DITECH Hygienespeicher

Rubrik: Speicher
Seite 37 – 39

NEU

DITECH PV-Flansch Einbauheizung

Rubrik: Speicher
Seite 43

NEU

DITECH M  Verteilerbalken

Rubrik: Verteilung und Aufbereitung
Seite 58

NEU

DITECH MultiControl

DITECH Panzerschlauch IG/IG

Rubrik: Verteilung und Aufbereitung
Seite 69

Rubrik: Armaturen
Seite 93

NEU

NEU

Rubrik: Verteilung und Aufbereitung
Seite 65

Rubrik: Verteilung und Aufbereitung
Seite 66

NEU

NEU

DITECH Digitale Kapazitätskontrolle

Rubrik: Verteilung und Aufbereitung
Seite 66

NEU

Rubrik: Verteilung und Aufbereitung
Seite 67 und 68

DITECH Anschlussmodul Basic 

DITECH Anschlussmodul Plus

NEU

DITECH FüllCombi BA

Rubrik: Verteilung und Aufbereitung
Seite 64

NEU
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DITECH Rückspülfilter

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 157

NEU

DITECH Hauswasserstation

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 156

NEU

NEUHEITEN  
INSTALLATION

DITECH Rückspülfilter Protect

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 158

NEU

DITECH Wechselfilter mit Druckminderer

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 160

NEU

DITECH Wechselfilter

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 161

NEU

DITECH Rückspülautomatik HWS/RF

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 163

NEU

DITECH Manometer 10 bar

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 164: für Filtersystem Typ HWS / WFD
Seite 169 für Filtersystem Typ HWS max

NEU

NEUHEITEN  
HEIZUNG

DITECH AbdeckungNEU

DITECH M  Heizungspumpenstecker

DITECH L  Heizungspumpenstecker

DITECH Setzstock

Rubrik: Pumpen
Seite 104

Rubrik: Fußbodenheizung
Seite 113

Rubrik: Regel-Verteilertechnik
Seite 141

NEU

NEU

DITECH Verteiler ErsatzteileNEU

Rubrik: Messtechnik
Seite 130 – 131
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DITECH Manometer 16 bar

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 164 für Filtersystem Typ RF / WF
Seite 169 für Filtersystem Typ RF max

NEU

DITECH Druckminderer

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 164 für Filtersystem Typ HWS / WFD
Seite 169 für Filtersystem Typ HWS max

NEU

DITECH Ersatzfilterelement 

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 164 

NEU

NEUHEITEN  
INSTALLATION

DITECH Ersatzwechselfilterelement Set

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 164 

NEU DITECH Ersatzfilterelement max NEU

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 169

DITECH Schlüssel für Filtertasse max

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 169

NEU

DITECH Dichtung Filtertasse max 

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 169

NEU

DITECH Dichtung Anschlussflansch max

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 169

NEU

DITECH Rückspülfilter max

DITECH Schnellmontage-Flansch max

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 168

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 167

NEU

NEU

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 166 

DITECH Hauswasserstation maxNEU

DITECH Dichtung Anschlussflansch

DITECH Wartungsnuss Filtertasse

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 164

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 165 

NEU

NEU

DITECH Dichtung Filtertasse

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 165

NEU
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NEUHEITEN  
INSTALLATION

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 176

DITECH EinzelenthärtungsanlageNEU

DITECH Steuerkopf 1 & 2

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 179 zur DITECH Einzelenthärtungsanlage
Seite 180 zur DITECH Doppelenthärtungsanlage

NEU

DITECH Harzflasche

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 179 Wasseraufbereitung

NEU

DITECH Wartungsset 1 & 2NEU

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 179 zur DITECH Einzelenthärtungsanlage
Seite 180 zur DITECH Doppelenthärtungsanlage

DITECH Schnellmontage-Flansch

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 178

NEU

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 177

NEU DITECH Doppelenthärtungsanlage

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 179 zur DITECH Einzelenthärtungsanlage
Seite 180 zur DITECH Doppelenthärtungsanlage

NEU
DITECH Platineneinheit 1 & 2

DITECH Steckernetzteil 1 & 2

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 179 zur DITECH Einzelenthärtungsanlage
Seite 180 zur DITECH Doppelenthärtungsanlage

NEU

DITECH Panzerschlauch

Rubrik: Wasseraufbereitung
Seite 179

NEU

DITECH Trinkwasserkugelhahn

Rubrik: Trinkwasserarmaturen
Seite 188 

NEU

DITECH Aufputz-Wasserzähler Funk

Rubrik: Zähler und Messtechnik
Seite 192

NEU

DITECH Austauschkapsel UPO 6000 Funk

DITECH Messkapsel AMS Funk

Rubrik: Zähler und Messtechnik
Seite 194 

Rubrik: Zähler und Messtechnik
Seite 194 

NEU

NEU

DITECH Messkapsel DM1 Funk

Rubrik: Zähler und Messtechnik
Seite 195 

NEU
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NEUHEITEN  
INSTALLATION

DITECH Messkapsel Funk

Rubrik: Rubrik: Zähler und Messtechnik
Seite 196

NEU

DITECH Messkapsel Koax G2 Funk

Rubrik: Zähler und Messtechnik
Seite 197

NEU

DITECH Wireless Gateway

Rubrik: Zähler und Messtechnik
Seite 199

NEU

DITECH Montageschlüssel

DITECH Gelenkrohrschelle

Rubrik: Zähler und Messtechnik
Seite 200

Rubrik: Montagezubehör
Seite 254

NEU

NEU

DITECH Schraubrohrschelle

Rubrik: Montagezubehör
Seite 254

NEU

Rubrik: Montagezubehör
Seite 255

DITECH LüftungsrohrschelleNEU

DITECH Montageschiene

Rubrik: Montagezubehör
Seite 255

NEU

DITECH Schienenkonsole

Rubrik: Montagezubehör
Seite 255

NEU

DITECH Hammerkopfschraube

Rubrik: Montagezubehör
Seite 256

NEU

DITECH Stockschraube

DITECH Sechskantmutter

Rubrik: Montagezubehör
Seite 256

Rubrik: Montagezubehör
Seite 256

NEU

NEU

DITECH Unterlegscheibe

Rubrik: Montagezubehör
Seite 256

NEU

Rubrik: Zähler und Messtechnik
Seite 196

DITECH Trockenkapsel WZ-Block Duo FunkNEU
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NEUHEITEN  
INSTALLATION

Rubrik: Montagezubehör
Seite 257

DITECH DistanzmuffeNEU

DITECH Gewindestange

Rubrik: Montagezubehör
Seite 257

NEU

DITECH Lochband

Rubrik: Montagezubehör
Seite 257

NEU

DITECH Einschlagnagel

Rubrik: Montagezubehör
Seite 257

NEU

DITECH Panzerschlauch IG/IG

DITECH Panzerschlauch IG/AG

Rubrik: Montagezubehör
Seite 261

Rubrik: Montagezubehör
Seite 261

NEU

NEU

DITECH Wrap

Rubrik: Rohre und Isolierung 
Seite 263

NEU

Rubrik: Lüftung und Klima
Seite 292

DITECH Klimagerät MK 250 und MK 330NEU

DITECH Luftentfeuchter LE 30

Rubrik: Lüftung und Klima
Seite 294

NEU

DITECH Luftentfeuchter LE 36 & LE 46

Rubrik: Lüftung und Klima
Seite 295

NEU

DITECH Minilüfter Standard 

Rubrik: Lüftung und Klima
Seite 296

NEU

DITECH Minilüfter DC

Rubrik: Lüftung und Klima
Seite 297

NEU
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Alle DITECH Produkte finden Platz in einer der zwei Hauptrubriken Heizung und 

Installation. Durch das Farb-Register auf der rechten Seite ist ein Sprung in die  

jeweilige Rubrik schnell möglich. Probieren Sie es aus!

DITECH Hauptrubriken: 

Die DITECH Hauptrubriken – finden 

Sie alle Produkte eingeteilt in die 

Bereiche Heizung und Installation.

Schnelles Zurechtfinden mit dem 

neuen Register der jeweiligen  

Unterrubriken.

Ein Inhaltsverzeichnis aller Produke, 

nach Namen und DITECH-Nummer 

sortiert, erleichtert die Suche nach 

einem bestimmten DITECH Produkt.

Mehr Wissen: 

Das Info-Zeichen weist auf zusätzliche  

Produktinformationen hin. Dies können  

allgemeine Informationen zu Produkt-

gruppen sein oder spezielle Informationen  

zu einzelnen DITECH Produkten.

Wertigkeit erkennen:  

Einige Produkte sind in S, M und L 

kategorisiert – zu erkennen direkt 

im Produktnamen.

DITECH L  steht für das Large- 

Produkt für den Premium-Anspruch.

Zeichenerklärung

Heizung

Produkt-

kategorien

Zusatz-Info

Installation

Die DITECH Produktdatenbank:

Finden Sie das komplette DITECH 

Sortiment auch online unter  

www.ditech-haustechnik.de

L

M

S
DITECH S  steht für das hochwertige 

Standard-Produkt aus dem DITECH 

Sortiment.

DITECH M  steht für das Medium- 

Produkt – mit Mehrwert.

Dieser Katalog richtet sich nicht an Endverbraucher. 

Verkauf nur an Handwerk und Handel.  

Unverbindliche Preisempfehlung.  

Alle Preise in Euro ohne Mehrwertsteuer.  

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler 

vorbehalten.
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Allgemeine Information 152
Wasseraufbereitung 156
 Rückspülfilter 156

 Rückspülfilter mit Leckageschutz 158  

 Wechselfilter 160

 Leckageschutz 172

 Hygienespülbox  174

 Enthärtungsanlagen 176

Trinkwasserarmaturen 182
 Freistromventile 182

 KFR®-Ventile 183

 Rückflussverhinderer 184

 Universaldämmschale 184

 Ventiloberteile 186

 Kugelhähne und Universaldämmschale  187

 Frostsichere Außenwandventile 190

Zähler und Messtechnik 192
 Haus- und Wohnungswasserzähler Aufputz 192

 Ventil- und Zapfhahnzähler 193

 Eckventil- und Austauschwasserzähler 194

 Wohnungswasserzähler Unterputz 196

 Manometer 202

Sicherheitsarmaturen 204 
Gasarmaturen 208
 Gaskugelhähne 208

 Gasgeräte-Anschlusskugelhähne 208

 Sicherheitskomponenten 209

 Gasströmungswächter 210

 Montagesets/Gaskugelhähne f. Einrohrgaszähler  211

 Montagesets/Gaskugelhähne f. Zweirohrgaszähler 214

Entwässerung 216
 Bad- und Bodenabläufe 216

 Rückstauverschlüsse 226

 Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe 228

 Flutset 230

 Kondensatpumpe 231

 Hebeanlage 232

 Abwassersystem 242 

Montagezubehör 254
 Befestigungstechnik 254

 Baustopfen 258

 Flexschläuche 259

Rohre und Isolierung 262
 Erdwärmerohr und Ringraumabdichtung 262

 Schutzbandage selbstverschweißend  263

 Edelstahlwellrohr 264

 Duosolar 266

 Isolierung Solar 272

 Isolierung Kälte/Klima 273

 Isolierung EL 274

 Isolierung PE 278

 Isolierung Steinwolle 286

Lüftung und Klima 292
 Klimageräte 292 

 Luftentfeuchter 294

 Kleinraumlüfter 296

Allgemeine Information 14
Brauchwasser-Wärmepumpe 18
Speicher 20
 Standspeicher und Stand-Großspeicher 20

 Solarspeicher und Solar-Großspeicher 22

 Beistellspeicher 24

 Unterstellspeicher 25

 Wärmepumpenspeicher 26

 Klein-Pufferspeicher 27

 Pufferspeicher 29

 Schicht-Pufferspeicher 33

 Kombi-Pufferspeicher 36

 Hygienespeicher 37

 Pufferspeicher mit Frischwasserstation 40

 Speicherzubehör 42

Verteilung und Aufbereitung 50
  Frischwasserstation, Kesselanbindung 50

 Pumpengruppen 54

 Kesselanbindesysteme 58

 Solarstation 60

 Heizungswasseraufbereitung 61

 Füllkombinationen 64

Armaturen 70
 Systemtrenner 70

 Luft- und Schlammabscheider 71

 Kugelhähne und Absperrsets 74

 Kleinarmaturen 78

 Heizkörperventile 83

 Flexschläuche 92

Druckhaltung 94
 Ausdehnungsgefäße Heizung 94

 Ausdehnungsgefäße Trinkwasser 96

 Ausdehnungsgefäße Solar 97

Messtechnik 98
 Wärmemengenzähler 98

 Manometer und Thermometer 100

Pumpen 104
 Heizungs- und Trinkwasserpumpen 104

 Kondensatpumpe 107

Fußbodenheizung 108
 Dämmung 109

 Rohr 111

 Zubehör  112

 Sanierung 116

 Elektro-Fußbodenheizung 121

 Merkblätter 122

Regel-Verteilertechnik 128
 Verteileranschlussstation 128

 Verteiler 130

 Stellantriebe 134

 Verteilerschränke 135

 Anschlussgarnituren 139

 Festwert-/Mischregler 141

 Einzelraumregelungen 143

 Regelungen Flächenheizung funk-/kabelgeführt 144

 Klemmleiste 149

HEIZUNG INSTALLATION

Index 298
nach Produktnamen / DT-Artikelnummern 298
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Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise in Euro 
ohne Mehrwertsteuer. Technische Änderungen, Irrtümer 
und Druckfehler vorbehalten.

HEIZUNG

Allgemeine Information 14
Brauchwasser-Wärmepumpe 18
Speicher 20
 Standspeicher und Stand-Großspeicher 20

 Solarspeicher und Solar-Großspeicher 22

 Beistellspeicher 24

 Unterstellspeicher 25

 Wärmepumpenspeicher 26

 Klein-Pufferspeicher 27

 Pufferspeicher 29

 Schicht-Pufferspeicher 33

 Kombi-Pufferspeicher 36

 Hygienespeicher 37

 Pufferspeicher mit Frischwasserstation 40

 Speicherzubehör 42

Verteilung und Aufbereitung 50
  Frischwasserstation, Kesselanbindung 50

 Pumpengruppen 54

 Kesselanbindesysteme 58

 Solarstation 60

 Heizungswasseraufbereitung 61

 Füllkombinationen 64

Armaturen 70
 Systemtrenner 70

 Luft- und Schlammabscheider 71

 Kugelhähne und Absperrsets 74

 Kleinarmaturen 78

 Heizkörperventile 83

 Flexschläuche 92

Druckhaltung 94
 Ausdehnungsgefäße Heizung 94

 Ausdehnungsgefäße Trinkwasser 96

 Ausdehnungsgefäße Solar 97

Messtechnik 98
 Wärmemengenzähler 98

 Manometer und Thermometer 100

Pumpen 104
 Heizungs- und Trinkwasserpumpen 104

 Kondensatpumpe 107

Fußbodenheizung 108
 Dämmung 109

 Rohr 111

 Zubehör  112

 Sanierung 116

 Elektro-Fußbodenheizung 121

 Merkblätter 122

Regel-Verteilertechnik 128
 Verteileranschlussstation 128

 Verteiler 130

 Stellantriebe 134

 Verteilerschränke 135

 Anschlussgarnituren 139

 Festwert-/Mischregler 141

 Einzelraumregelungen 143

 Regelungen Flächenheizung funk-/kabelgeführt 144

 Klemmleiste 149
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G WÄRMEPUMPENSPEICHER

DITECH Wärmepumpenspeicher sind mit einer PU- 

Schaumisolierung und großflächigen Wärmetauschern 

ausgestattet.

 So garantieren sie eine hohe Übertragungsleistung für 
energiebewusste Anwendungen  Zubehörprogramm zur 
Wartung und Installation

DIE INNOVATIVE
DITECH SPEZIAL-VLIES-ISOLIERUNG

Die innovative und hocheffiziente Wärmedämmung für 

Groß- und Pufferspeicher garantiert hohe Einsparungen.

 Umweltschonendes, hautsympathisches und allergiker-
freundliches Material  Keine Konvektionsverluste durch 
perfekte Passform  Isolierte Abdeckkappen verbessern die 
Wärmedämmung zusätzlich

PUFFERSPEICHER

 Pufferspeicher wirken wie eine „Wärmebatterie“, da 

überschüssige Energie darin zwischengespeichert und 

bei Bedarf wieder an das Heizsystem abgegeben wer-

den kann.

 Sie eignen sich für alle Warmwasser-Zentralheizungsan- 
lagen, egal ob festbrennstoff- oder ölgefeuerte Heizkessel, 
Wärmepumpen, Solaranlagen  Gute Isolierung reduziert 
die Betriebskosten: Die hocheffiziente DITECH Spezial- 
Vlies-Isolierung sorgt für optimale Wärmedämmung und  
besticht durch eine ansprechende Optik in silber  Zubehör-
programm zur Wartung und Installation.

BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE

Die DITECH-Brauchwasser-Wärmepumpe entzieht der 

Umgebungsluft überschüssige Wärme und Feuchtig-

keit, speichert diese als warmes Trinkwasser in einem 

Wärmespeicher und gibt gleichzeitig kältere Luft ab.

 Hocheffiziente und ökonomische Wärmelösung mit  
hohem COP-Wert (Coefficient of Performance: Verhältnis 
von Wärmeleistung und erforderlicher Antriebsenergie)  
Photovoltaik-Boostfunktion zur Nutzung von Sonnenenergie 

 Die Legionellenfunktion garantiert eine gleichbleibende 
Trinkwasserqualität.  Die Magnesium-Anode schützt die 
Wärmepumpe vor Korrosion.  Zusätzlicher Wärmetauscher  
für den optionalen Anschluss einer weiteren Wärmequelle  
Serienmäßiger Elektro-Heizstab als Backup: leises Betriebs-
geräusch für hohen Wohnkomfort

STAND- UND SOLARSPEICHER

Nicht nur die Befeuerungsart ist entscheidend bei der  

Erzeugung von Warmwasser und Heizungswärme, auch 

die effiziente Speicherung der entstandenen Wärme ist 

wichtig. DITECH Beistellspeicher helfen Betriebskosten 

zu sparen.

 Innovative Materialien und beste Verarbeitung garantieren 
eine lange Lebensdauer und sicheren Betrieb  Solarunter-
stützte Speicher arbeiten besonders umweltfreundlich  Bei-
spielsweise sind Stand- und Solarspeicher bis 500 Liter mit 
B-Label ausgezeichnet. Zur Beheizung eignen sich vielfältige 
Energiequellen  Großspeicher sind mit bis zu zwei Wärme-
tauschern ausgestattet und mit DITECH Spezial- Vlies-
Isolierung gedämmt  Für Standspeicher 120 – 500 Liter und 
Solarspeicher 300 – 500 Liter gilt eine erweiterte Garantie-
zeit von 7 Jahren, für die Stand- und Solar-Großspeicher 800 
und 1.000 Liter sogar 10 Jahre  Zubehörprogramm zur War-
tung und Installation

ALLGEMEINE 
INFORMATION
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INSTALLATION VON HEIZUNGS- 
ANLAGEN UND HEIZKÖRPERN

Große Auswahl an Installationskomponenten für  

Heizungsanlagen bei DITECH:

 Stationen zur Verbindung von Wärmeerzeugern oder Heiz-
systemen wie Kessel-Anbindesysteme mit universeller, modular 
aufgebauter Wärmedämmung  Einstellgenaue Wärmever-
teiler  Hygienisch arbeitende Frischwasserstationen zur  
Erwärmung von Trinkwasser  Thermostatköpfe und Ther-
mostatventile in verschiedenen Ausführungen, Verschrau-
bungen und Anschlussarmaturen für eine einfache und 
schnelle Montage  Elektrisch vorverdrahtete Ver- 
teileranschlussstationen für eine optimale Platzausnutzung  

 Praktische Verteilerschränke, u. a. für die Unterputzinstal-
lation  Zuverlässige, stromlos geschlossene Stellantriebe  
Anschlussarmaturen für eine einfache und schnelle Montage 

 Achten Sie auf die BAFA förderfähigen Produkte

HEIZUNGSWASSERAUFBEREITUNG

Perfekt funktionierende Heizungssysteme sorgen für 

eine angenehme Wärme, helfen Energiekosten zu spa-

ren und erhöhen die Energieausbeute. Wichtig ist hier-

für eine gute Wasserqualität – auf das Heizsystem  

abgestimmt. Dadurch werden Kalk- und Schmutzab- 

lagerungen im erwärmten Heizungswasser vermieden, 

die zu Funktionsstörungen der Anlage führen oder die-

se schädigen. Die Folge sind hohe Energiekosten durch 

verminderte Wärmeübertragung und eine verringerte 

Lebensdauer der Geräte.

 DITECH Heizungswasseraufbereitungstechnik erhält den 
Wirkungsgrad  Erhöht die Lebensdauer der Heizungs- 
anlage  Spart Geld  Entspricht der Norm: VDI 2035 und 
DIN EN 1717

FUSSBODENHEIZUNG

Die Komponenten der DITECH Fußbodenheizung passen 

sich perfekt an Ihre Anforderungen an und berücksich-

tigen zusätzlich wirtschaftliche und umweltfreund-

liche Aspekte.

 Alle Komponenten greifen ineinander  gesundes Raum-
klima durch ideale Temperaturverteilung  reduzierte Staub-
aufwirbelung im Gegensatz zu Radiatoren

HEIZWASSER 
FUSSBODENHEIZUNG

Die Fußbodenheizung sorgt für einen wirtschaftlichen 

Betrieb.

 Warmwasser Fußbodenheizungen werden vom Heizwasser 
durchströmt  Dabei erwärmt sich die Flächenspeicherhei-
zung und gibt die thermische Energie in Form von Strahlungs-
wärme an den Raum ab.

SPEZIALSPEICHER

DITECH ermöglicht optimale Speicherlösungen auch 

für besondere Gegebenheiten:

 DITECH Unterstellspeicher sind optimal geeignet für  
besondere Raumverhältnisse und zur direkten Montage  
unter dem Heizkessel  DITECH Schicht-Pufferspeicher  
erhöhen den solaren Deckungsgrad, sind kaskadierbar und 
vielseitig einsetzbar – mit DITECH Spezial-Vlies-Isolierung   
DITECH Kombi-Pufferspeicher sind kombinierte Heizungs- 
Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher. Eine Kaskadierung 
der Speicher mit anderen Pufferspeichern ist möglich  Viel-
seitig einsetzbar sind DITECH Hygienespeicher mit integriertem 
Edelstahl-Wellrohr zur direkten Brauchwassererwärmung. 
Sie sind ebenfalls kombinierbar mit anderen Pufferspei-
chern und sehr raumsparend gebaut.

WWW.DITECH-HAUSTECHNIK.DE
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WÄRMEMENGENZÄHLER

DITECH Wärmemengenzähler stehen für präzise Ener-

gieerfassung und konsequent digitale Messtechnik. Sie 

erfassen den Wärmeverbrauch zuverlässig und bilden 

die Grundlage für eine transparente, effiziente und zu-

kunftssichere Abrechnung.

 Funk bereits integriert: Alle DITECH Wärmezähler verfügen 
serienmäßig über eine integrierte Funktechnologie zur kom-
fortablen Fernauslesung ohne Wohnungszutritt.

 Digitale Verbrauchstransparenz für Betreiber, Verwalter 
und Messdienste – optimale Unterstützung moderner Ab-
rechnungssysteme und digitaler Gebäudekonzepte.

 Moderne Messtechnologien für zuverlässige, langlebige 
und dauerhaft stabile Messwerte – ausgelegt für den lang-
fristigen Einsatz.

 Kompakte, montagefreundliche Bauformen ermöglichen 
eine einfache Installation bei Neubau, Modernisierung und 
Austausch.

 Robuste Konstruktion und hochwertige Komponenten 
sorgen für einen sicheren, zuverlässigen Betrieb über die ge-
samte Nutzungsdauer.

LUFT- UND SCHLAMMABSCHEIDER

DITECH Luft- und Schlammabscheider für geschlossene 

Warm- und Kaltwasseranlagen filtern Luft und Verun-

reinigungen aus der Heizungsanlage. 

 Hochwertiges und stabiles Messinggehäuse inklusive EPP- 
Wärmeschutzisolierung  Effiziente Trennung von Luft und 
Schmutzartikeln aus dem Anlagenwasser durch PALL-Ringe 
aus Edelstahl mit großer Kontaktoberfläche  Hohe Entlüf- 
tungsleistung durch kegelförmige Luftkammer  Abschei- 
dung von eisenhaltigen Partikeln durch großen Magnet- 
ring  Entlüftungsventil mit Absperrschraube  Verluste 
beim Energietransport werden reduziert  Verhindert effektiv 
Schlammablagerungen im Heizkessel  Erhöht die Lebens- 
zeit der Heizungsanlage

AUSDEHNUNGSGEFÄSSE
SOLAR

DITECH MAG (Membranausdehnungsgefäße) für die 

Solaranlage gleichen temperaturbedingte Volumen- 

schwankungen in Solaranlagen aus. 

 Aus hochwertigem Stahl gefertigt – für geschlossene Solar-
kreisläufe  Durch Kompensation der temperaturbedingten 
Volumenänderung bleibt der Druck in der Solaranlage konstant 

 Integrierte, normgerechte, langlebige Stülp-Membrane  
 Eine Dichtigkeits- und Vordruckprüfung wird bei jedem 

Ausdehnungsgefäß durchgeführt  Vorbefüllung ab Werk 
mit Stickstoff

AUSDEHNUNGSGEFÄSSE
TRINKWASSER

DITECH MAG (Membranausdehnungsgefäße) für das 

Trinkwasser gleichen Volumenschwankungen in Trink-

wassererwärmungs- und Druckerhöhungsanlagen aus. 

DITECH MAG verhindern ein ständiges Ansprechen des  
Sicherheitsventils oder der Sicherheitsgruppe, während jeder 
Aufheizung des Anlagenwassers  Schäden durch Ver-
schleiß, wie Verkalkung und Verschmutzung des Ventilsitzes 
und die damit verbundenen Wasserverluste werden gestoppt 

 Hochwertige Materialien für lange Lebensdauer  Druck-
stoßdämpfung für hohen Komfort und Sicherheit  Ein 
Strömungsverteiler sorgt für optimale Gefäßdurchströmung 
und ist im Lieferumfang enthalten  Unkomplizierte und 
schnelle Nachrüstung auch in bestehenden Anlagen

AUSDEHNUNGSGEFÄSSE HEIZUNG

DITECH MAG (Membranausdehnungsgefäße) für die 

Heizung gleichen temperaturbedingte Volumenschwan- 

kungen in den Heizungs- und Kühlanlagen aus. 

 Aus hochwertigem Stahl gefertigt – für geschlossene Hei-
zungs- und Kühlkreisläufe  Stabile Druckverhältnisse in der 
Heizungsanlage durch Kompensation der temperaturbe-
dingten Volumenänderungen  Eine effiziente und langlebi-
ge Stülp-Membrane trennt das Gefäß in einen Wasserraum 
und einen Stickstoffraum  Dichtigkeits- und Vordruckprü-
fung bei jedem Ausdehnungsgefäß  Werksseitige Vorbefül-
lung mit Stickstoff
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ALLGEMEINE 
INFORMATION
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HEIZUNGSUMWÄLZPUMPEN

DITECH Heizungsumwälzpumpen für den zuverlässigen 

und effizienten Betrieb von Warmwasserheizsystemen.

 Weniger Energiekosten durch effizienten EC-Motor und einer 
minimalen Leistungsaufnahme von 3 Watt sowie serienmäs-
siger Isolierschale  Einfache Bedienung durch automatische 
Anpassung an den Heizbedarf über die ADAPT Funktion  
Hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer- durch die 
Verwendung von Hochleistungskeramik für Welle und Lager, 
sowie die automatische Antiblockier- und Entlüftungsfunktion 

 Breites Einsatzspektrum – durch integrierter elektronischer 
Leistungsregelung für variablen Differenzdruck, konstanten 
Differenzdruck sowie stufenlose Drehzahlregelung und  
ADAPT Funktion.  Kostengünstig durch die BAFA Förder-
fähigkeit der Pumpen bis 8,5m Förderhöhe.

KONDENSATPUMPE

Die DITECH Kondensatpumpe dient zum Befördern und 

Entsorgen des entstandenen Kondensats.

 Flexible Montage durch zwei Einlaufstutzen  Integrierte 
Alarmschaltung  Abgangsstutzen mit integriertem Rück-
schlagventil  Zuverlässiger Betrieb und lange Lebensdauer  

 Alarm über potentialfreien Kontakt

EINBAUSETS FÜR 
FUSSBODENHEIZUNG

DITECH Einbausets und Einbauset-Kombinationen zur 

Regelung der Raum- und Rücklauftemperatur für Fuß- 

bodenheizungen.

 Problemlose Kombination von Heizkörper und Fußboden-
heizung  Optimales Wohnklima in einzelnen Räumen.  

 DITECH Einbausets für ein energiesparendes und wirt-
schaftliches Heizsystem

REGEL- UND MISCHGRUPPEN FÜR 
FLÄCHENHEIZUNG

Die Regel- und Mischgruppen von DITECH können pro- 

blemlos an alle Heizkreisverteiler angeschlossen werden.

 Beheizung einer Wohnfläche bis ca. 200 m²  Einfaches 
Regulieren des Volumenstroms durch integriertes Regulier-
ventil  Verhinderung von zu hohen Temperaturen durch  
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)

TRINKWASSERPUMPEN

DITECH Trinkwasserzirkulationspumpen für Komfort 

und Effizienz in Brauchwassersystemen

 Hohe Zuverlässigkeit und Komfort garantieren eine konstante 
Verfügbarkeit des zentral erwärmten Trinkwassers sowie eine 
gleichbleibende Wassertemperatur an den Entnahmestellen 

 Sicherstellung der Trinkwasserhygiene- durch stetige 
Warmwasserzirkulation im angeschlossenen Rohrnetz.   
Weniger Energiekosten durch effizienten EC-Motor, integ-
rierter Zeit und Temperaturregelung sowie serienmässiger 
Isolierschale.  Breites Einsatzspektrum und einfache  
Bedienung schnelle Einstellung der Leistung über die drei 
Konstantdruck Kurven, integrierte Temperatur und Wochen-
programmierung für individuelle Regelung der Pumpe 
(PLUS-Version)- Kontrolle der Einstellungen über das LCD- 
Display (PLUS-Version).

Technische Änderungen vorbehalten. 
Abbildungen ähnlich.

WWW.DITECH-HAUSTECHNIK.DE
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Art.-Nr. Inhalt
l

COP* Anode Einsatz-
bereich

Gewicht 
(kg)

EEK Preis EUR

DT6309 270 COP 4,00 
@20°C

Magnesium-Anode –5 °C bis  
+43 °C

110 A+

DITECH Brauchwasser-Wärmepumpe 270 l mit Wärmetauscher

Gerätetyp Einheit 270 L WT

Anschluss Warmwasser/Kaltwasser/Zirkulationsleitung - 3/4’’

Anschluss Wärmetauscher - 1’’F

Wärmetauscherfläche mit Register m² 1,2

Korrosionsschutz - Mg

Maximal zulässiger Wasserdruck MPa (bar) 0.8 (8)

Elektrischer Anschluss (Spannung/Frequenz) V~ / Hz 220 – 240 / 50

Maximale gesamte Verbrauchsleistung des Gerätes W 1800

Maximale Verbrauchsleistung Wärmepumpe W 600

Verbrauchsleistung Elektroheizelement W 1200

Einstellbereich Wasser-Solltemperatur °C 50 to 62

Nutzungstemperaturbereich Wärmepumpe (Umluftbetrieb) °C +5 to 43

Nutzungstemperaturbereich Wärmepumpe (Kanalbetrieb) °C -5 to 43

Luftkanal-Durchmesser mm 160

Saugleistung (kanallos) bei Geschwindigkeit 1 m3/h 250

Saugleistung (kleine Luftkanäle) bei Geschwindigkeit 2 m3/h 285

Saugleistung (große Luftkanäle) bei Geschwindigkeit 2 m3/h 345

Zulässige Druckverluste im Luftkreislauf Pa 130

Schallleistung dB(A) 51

Kältemittel R290 g 150

Kältemittelvolumen in Tonnen CO2-Äquivalent tCO2-Äq 0.00000304

Minimal erforderliche Leitfähigkeit des Wassers μS/cm 40

Weitere technische Daten:

*  Leistung bei 20°C Lufttemperatur in einem unbeheizten Raum( Raumluft): 
Gemessene Leistung in der Konfiguration ab Werk gemäß dem Protokoll des Lastenhefts der Marke NF Electricite Performance CdC 
LCIE 103-15/D, der autonomen thermodynamischen Warmwasserbereiter mit Speicher (basierend auf der Norm EN 16147). 
Um das Produkt auf die Konfiguration ab Werk zurückzusetzen, muss es gemäß dem im Abschnitt „Bedienung" dieser Anleitung 
erläuterten Protokoll zurückgesetzt werden.  
Die Außenlufttests werden mit einer Anlage durchgeführt, die auf „Ummantelung unter 4 m" eingestellt ist. 
Die Tests in der Umgebungsluft werden mit einer Anlage durchgeführt, die als „nicht ummantelt" konfiguriert ist. 
Diese Geräte entsprechen den Richtlinien 2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit, 2014/35/EU über Niederspannung, 
2015/863/EU und 2017 /2102/EU über ROHS und der Verordnung 2013/814/EU zur Ergänzung der Richtlinie 2009/125/EC über die 
umweltgerechte Gestaltung.

 – 270 Liter mit Wärmetauscher, inkl. R290 Kältemittel
 – Schalleistung (direkt am Gerät) nur 51 dB
 – PV-Funktion (für Eigenstrom-Verbrauch) mit  
gradgenau einstellbarer Solltemperatur 

 – Natürliches Kältemittel R290
 – Anleitung für Endkunden auch über QR-Code  
der HMI

 – Zirkulationsanschluss
 – Zusätzlicher Wärmetauscher mit 1,2 m² Oberfläche

 – Serienmäßiger Elektro-Heizstab als Backup
 – Legionellenfunktion
 – Liegend transportierfähig (inkl. Transportgriffe)
 – Digitale, intuitive Bedieneinheit/Farb-HMI mit  
hochauflösendem Mehrfarbendisplay

 – 4 serienmäßig integrierte, höhenverstellbare Füße
 – 5 Jahre Garantie auf Wasserspeicher, Elektronik und 
Kältekreis

EEK = Energieeffizienzklasse

DITECH 
BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE

NEU

WWW.DITECH-HAUSTECHNIK.DE
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A
Kondensat -
auslass

B
Gesamt-
höhe

C
Kaltwasser- 
Einlass

D
Warmwasser-
auslass

E
Gesamt-
breite

F
Gesamt-
tiefe

G
Mittenabstand 
Öffnungen

H
Einlass Wär-
metauscher

I
Rücklauf  
Zirkulationsleitung

Kippmaß
mm

1324 1906 466 1133 602 651 280 731 841 2006

Alle Angaben in mm

DITECH
BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE

 – intuitiv zu nutzende  
Bedieneinheit

 – Größe: 2,4’’
 – Auflösung: 320x240
 – mehrfarbig

 – Anschluss-Stutzen für platzsparende 
Luftkanalanbindung

 – Flexibel drehbar um jeweils 90 °
 – Weniger Platzbedarf für leichte Installation 
bei niedrigen Deckenhöhen

 – Der Anschluss-Adapter misst ca. 12 cm 
über dem Gerät, für die komfortable  
Montage werden zusätzlich 15 cm 
zwischen Oberkante Gerät und Decke 
benötigt

 – Deutliche Platzeinsparung (ca. minus 
12 cm) gegenüber eines herkömmlichen, 
optional ebenfalls verwendbaren  
Standard-Winkelstücks

 – für Umluftbetrieb nicht erforderlich, aber  
optional, z. B. zur weiteren Schallreduktion 
verwendbar

WWW.DITECH-HAUSTECHNIK.DE
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DITECH STANDSPEICHER UND
STAND-GROSSSPEICHER

 – große Wärmetauscher-Flächen
 – eingeschweißte Hochleistungs-Glattrohrregister 1" 
(kalkunempfindlich)

 – ein Register verbaut
 – Emaillierung nach DIN 4753 T3
 – Warmwasserabgang seitlich IG 1"
 – Thermometer
 – Betriebsdruck max. 10 bar, Heizregister max. 16 bar
 – 70 mm PU-Schaum und 5 mm Folienmantel  
(Bei 500 L = 50 mm PU-Schaum); Folienmantel 
abnehmbar

 – Magnesiumanode 1 1/4"
 – Blindflansch 180 mm und Flanschisolierhaube 
werksseitig montiert (ab 150 Liter)

 – Muffe 11/2" für E-HK (ab 200 Liter)
 – WW-Temperatur max 95 °C
 – höhenverstellbare Stellfüße
 – 2 Stück Klemmfedern zur Fühlerfixierung enthalten

DITECH Standspeicher inklusive Folienmantel abnehmbar, weiß/silber

Art.-Nr. Inhalt l Farbe Warmhalteverlust S**
W kWh/d

Zapfprofil Gewicht 
kg

EEK* Preis EUR

DT665212502 120 weiß 37 0,88 M 58 A

DT665312043 120 silber 37 0,88 M 58 A

DT665216502 150 weiß 40 0,95 L 58 B

DT665316043 150 silber 40 0,95 L 58 B

DT665220502 200 weiß 44 1,05 XL 76 B

DT665320043 200 silber 44 1,05 XL 76 B

DT665230502 300 weiß 69 1,65 XXL 97 B

DT665330043 300 silber 69 1,65 XXL 97 B

DT665240502 400 weiß 76 1,82 XXL 130 B

DT665340043 400 silber 76 1,82 XXL 130 B

DT665251502 500 weiß 83 1,99 3XL 145 B

DT665351043 500 silber 83 1,99 3XL 145 B

DITECH Stand-Großspeicher inkl. Vlies-Wärmedämmung 120 mm silber

Abbildung und Beschreibung siehe oben:
 – Ohne höhenverstellbare Stellfüße (nur bis 500)
 – Blindflansch 260 mm

Art.-Nr. Inhalt l Warmhalteverlust S**
W kWh/d

Zapfprofil Gewicht kg Preis EUR

DT6654080   800 135 3,24 3XL 176

DT6654100 1000 143 3,43 4XL 200

WWW.DITECH-HAUSTECHNIK.DE
20



Sanitär-Union GmbH & Co KG, 
Münsterstraße 13, 

D-55116 Mainz

HT 801 HT 1001 

1832

810

1728

Kippmaß 1845 1860 1862

Muff e Kaltwasser 1" IG 180

Muff e Kaltwasser 1¼" IG 185 185

Muff e Warmwasser 1" IG 849 1586

Muff e Warmwasser 1¼" IG 1865

Muff e Zirkula� on 1" IG 805 1198 1198

Muff e Rücklauf Wärmeübertrager 1" IG 180 180 285 285

V Muff e Vorlauf Wärmeübertrager 1" IG 685 808 808

Blindfl ansch TK 180 280 280 280 285

Einbau� efe Heizeinsatz

Muff e E-Heizung 1½" IG 785

Einbau� efe Heizeinsatz 856 856

E

F

• ein Thermometeranschluss Ød 9 mm (Grundhülse Ød 13 mm)
• zwei Fühlerhülsen Ød 9 mm (Grundhülse Ød 13 mm),  außer Typ 150 hat nur eine Fühlerhülse

Thermometer

Fühlerhülse

Fühlerhülse

A

R

V

Z

C

Magnesiumanode

FB
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XT
 1

5-
14

-1
2-
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DITECH STANDSPEICHER UND
STAND-GROSSSPEICHER

*  Einstufung gemäß VO (EU) 812/2013; VO (EU) 811/2013 in Effizienzklassen (EEK)
** gemäß DIN EN 12897: 2016 (Teilprüfung in Anlehnung) 
*** 10 °C Kaltwasser/80 °C Vorlauf/45 °C Zapftemperatur
****  10 °C Kaltwasser/60 °C Speichertemperatur/45 °C Zapftemperatur; Um die angege-

bene NL-Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene 
Dauerleistung

Standspeicher Inhalt l 120 150 200 300 400 500 800 1000

Wärmetauscherfläche m² 0,7 1 1 1,4 1,8 2 2,6 2,6

Durchmesser ohne Wärmedämmung mm - - - - - - 790 790

Höhe ohne Wärmedämmung  
(ohne Folienmantel)

mm - - - - - - 1677 2027

Durchmesser mit Wärmedämmung  
(mit Folienmantel)

mm 510 660 660 660 760 760 990 990

Höhe mit Wärmedämmung (Folienmantel) mm 1390 1020 1280 1730 1600 1710 1780 2120

Kippmaß mm 1490 1205 1430 1845 1765 1880 1800 2152

A Muffe Kaltwasser 1" IG mm 180 105 105 105 120 125 - -

A Muffe Kaltwasser 1 1/4" IG mm - - - - - - 180 180

C Muffe Warmwasser 1" IG mm 1190 865 1126 1589 1446 1546 - -

C Muffe Warmwasser 1 1/4" IG mm - - - - - - 1526 1876

Z Muffe Zirkulation 1" IG mm 965 690 790 1051 1067 1148 1130 1427

R Muffe Rücklauf Wärmeübertrager 1" IG mm 270 230 230 230 243 260 327 327

V Muffe Vorlauf Wärmeübertrager 1" IG mm 670 590 590 745 803 821 867 867

F Blindflansch D180 mm - 250 250 250 263 271 - -

F Blindflansch D260 mm - - - - - - 412 412

F Einbautiefe Flansch-Heizeinsatz mm - 420 420 420 520 570 740 740

E Muffe E-Heizung 1 1/2" IG mm - - 692 835 863 926 927 1052

E Einbautiefe Heizeinsatz mm - - 540 540 640 690 430 430

Nennvolumen Liter 116 158 210 296 398 500 730 901

Zapfleistung*** l/h 580 617 617 970 1180 1400 2470 2690

Leistungskennzahl NL**** 1,4 2,4 2,4 8,4 15,2 18,9 35 41

 – ein Thermometeranschluss Ød 9 mm (Grundhülse Ød 13 mm)
 – zwei Fühlerhülsen Ød 9 mm (Grundhülse Ød 13 mm)

WWW.DITECH-HAUSTECHNIK.DE
21

Sp
e

ic
h

e
r



DITECH SOLARSPEICHER UND
SOLAR-GROSSSPEICHER

DITECH Solarspeicher inklusive Folienmantel abnehmbar, weiß/silber

 – Solare Brauchwassererwärmung und  
nur Trinkwasser

 – Große Wärmetauscher-Flächen
 – Eingeschweißte Hochleistungs-Glattrohrregister 1" 
(kalkunempfindlich)

 – Emaillierung nach DIN 4753 T3
 – Inklusive energiesparender PU-Isolierung 70 mm  
PU-Schaum und 5 mm Folienmantel  
(Bei 500 L = 50 mm PU-Schaum);  
Folienmantel abnehmbar

 – Warmwasserabgang seitlich IG 1"
 – Thermometer, Blindflansch (D 180 mm) und
 – Flanschisolierhaube werkseitig montiert
 – Alle Speicher inkl. 1 1/2"-Muffe (werkseitig  
verschlossen) für Einschraubheizkörper

 – Betriebsdruck max. 10 bar, Heizregister max. 16 bar
 – Magnesiumanode 1 1/4"
 – höhenverstellbare Stellfüße
 – WW-Temperatur max. 95°C

Art.-Nr. Inhalt l Farbe Warmhalteverlust S**
W kWh/d

Zapfprofil Gewicht 
kg

EEK* Preis EUR

DT665530502 300 weiß 69 1,65 XXL 116 B

DT665630043 300 silber 69 1,65 XXL 116 B

DT665540502 400 weiß 76 1,82 XXL 145 B

DT665640043 400 silber 76 1,82 XXL 145 B

DT665551502 500 weiß 83 1,99 3XL 162 B

DT665651043 500 silber 83 1,99 3XL 162 B

*  Einstufung gemäß VO (EU) 812/2013; VO (EU) 811/2013 in Effizienzklassen (EEK)
** gemäß DIN EN 12897: 2016 (Teilprüfung in Anlehnung) 
*** 10 °C Kaltwasser/80 °C Vorlauf/45 °C Zapftemperatur
****  10 °C Kaltwasser/60 °C Speichertemperatur/45 °C Zapftemperatur; Um die angegebene NL-Zahl zu 

erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung

DITECH Solar-Großspeicher inkl. Vlies-Wärmedämmung 120 mm silber

Abbildung und Beschreibung siehe oben:
 – Ohne höhenverstellbare Stellfüße (nur bis 500)
 – Blindflansch 260 mm

Art.-Nr. Inhalt l Warmhalteverlust S**
W kWh/d

Zapfprofil Gewicht kg Preis EUR

DT6657080   800 135 3,24 3XL 202

DT6657100 1000 143 3,43 4XL 225

WWW.DITECH-HAUSTECHNIK.DE
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Sanitär-Union GmbH & Co KG, 
Münsterstraße 13, 

D-55116 Mainz

HT 802 

1832 1832

810

1728

Kippmaß 1845 1860 1862

Muff e Kaltwasser 1" IG

Muff e Kaltwasser 1 185 185

Muff e Warmwasser 1" IG 1586

Muff e Warmwasser 1 1865

Muff e Zirkula� on 1" IG 805 1198 1198

Muff e Rücklauf Wärmeübertrager 1" IG 180 285 285

Muff e Rücklauf Wärmeübertrager 1“ IG 1089

V Muff e Vorlauf Wärmeübertrager 1" IG 685 808 808

V2 Muff e Vorlauf Wärmeübertrager 1“ IG 1389

Blindfl ansch TK 180 280 280 285

Einbau� efe Heizeinsatz

Muff e E-Heizung 1½" IG 785

Einbau� efe Heizeinsatz 856 856

E

F

• ein Thermometeranschluss Ød 9 mm (Grundhülse Ød 13 mm)
• zwei Fühlerhülsen Ød 9 mm (Grundhülse Ød 13 mm)
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Thermometer

Fühlerhülse

Fühlerhülse

Magnesiumanode

DITECH SOLARSPEICHER UND
SOLAR-GROSSSPEICHER

Solarspeicher Inhalt l 300 400 500 800 1000

Wärmetauscherfläche unten m² 1,4 1,8 2 2,6 2,6

Wärmetauscherfläche oben m² 1 1 1,1 1,8 1,8

Durchmesser ohne Wärmedämmung mm - - - 790 790

Höhe ohne Wärmedämmung (ohne Folienmantel) mm - - - 1677 2027

Durchmesser mit Wärmedämmung (mit Folienmantel) mm 660 760 760 990 990

Höhe mit Wärmedämmung (Folienmantel) mm 1730 1600 1710 1780 2120

Kippmaß mm 1845 1765 1880 1800 2152

A Muffe Kaltwasser 1" IG mm 105 120 125 - -

A Muffe Kaltwasser 1 1/4" IG mm - - - 180 180

C Muffe Warmwasser 1" IG mm 1589 1446 1546 - -

C Muffe Warmwasser 1 1/4" IG mm - - - 1526 1876

Z Muffe Zirkulation 1" IG mm 1091 1067 1148 1130 1427

R Muffe Rücklauf Wärmeübertrager 1" IG mm 230 243 260 327 327

R1 Muffe Rücklauf Wärmeübertrager 1" IG mm 991 943 1048 990 1297

V Muffe Vorlauf Wärmeübertrager 1" IG mm 745 803 821 867 867

V1 Muffe Vorlauf Wärmeübertrager 1" IG mm 1351 1263 1368 1350 1657

F Blindflansch D180 mm 250 263 271 - -

F Blindflansch D260 mm - - - 412 412

F Einbautiefe Flansch-Heizeinsatz mm 420 520 570 740 740

E Muffe E-Heizung 1 1/2" IG mm 835 863 926 927 1052

E Einbautiefe Heizeinsatz mm 540 640 690 430 430

Nennvolumen Liter 296 398 500 730 901

Zapfleistung*** unten l/h 495 595 645 815 815

Zapfleistung*** oben l/h 605 720 830 1220 1220

Leistungskennzahl NL**** unten 8,4 15,2 18,9 35 41

Leistungskennzahl NL**** oben 1,9 2,1 2,5 14 14

 – ein Thermometeranschluss Ød 9 mm (Grundhülse Ød 13 mm)
 – zwei Fühlerhülsen Ød 9 mm (Grundhülse Ød 13 mm)
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Tauchrohr

1
5

1

H

3
0

500

Entleerung G1/2"

Magnesiumanode

Kabeldurchführung

1
8

0

100

145

7
5

120

1
8

0

7
5

570

Vorlauf R3/4"

Rücklauf R3/4"

Warmwasser R3/4"

Kaltwasser R3/4"

Zirkulation R3/4"

DITECH
BEISTELLSPEICHER

DITECH Beistellspeicher

 – Runde Bauform
 – Korrosionssichere, emaillierte Ausführung nach 
DIN 4753 T3

 – Magnesiumschutzanode am Flansch montiert
 – Hochwertige Wärmeisolierung aus PU-Hartschaum
 – Polypropylenaußenmantel (weiß – RAL 9016), 
 – Deckel und Boden schwarz 
 – Innenkessel direkt in der Außenverkleidung einge-
schäumt (keine Kaminwirkung durch Trennfugen 
und Rohrdurchgänge) 

 – Zirkulationsrohr R 3/4
 – Flansch (oben) mit eingebauter Mg-Anode  
und montiertem Tauchrohr (8 mm Fühler) zur  
Einbringung des Kesselfühlers

 – Großflächiges, direkt eingeschweißtes und  
emailliertes Rohrregister garantiert bestmögliche 
Wärmeübertragung

 – Entleerungsmuffe mit Messingstopfen verschlossen

Anschlussschema zu DITECH Beistellspeicher

Art.-Nr. Inhalt
l

Heizfläche
m²

Warmhalteverlust S gemäß EN 12897
kWh/24 h                  Watt

Zapf-
profil

EEK Preis EUR

DT664812011 120 1,1 1,05 43,8 L B

DT664815012 150 1,2 1,30 54,2 L B

Beistellspeicher
Inhalt l

Anschlüsse 
Brauchwasser
KW+WW

Anschlüsse
Heizung
VL+RL

Anschlüsse
Zirkula-
tion Z

Flansch
Ø
mm

Ent-
leerungs-
muffe

Höhe H 
mm

Kippmaß
mm

Durch-
messer
mm

Gewicht
kg

120 AG 3/4" AG 3/4" AG 3/4" 110 IG 1/2" 810 980 570 45

150 AG 3/4" AG 3/4" AG 3/4" 110 IG 1/2" 990 1135 570 56

Beistellspeicher
Inhalt l

Speichervolumen 
(tats.) gem. DIN 
EN 12897

Wärme-
tauscher 
Inhalt

Betriebs-
druck
bar

Betriebstem-
peratur 
max. °C

Druckverlust des  
Wärmetauschers 
1 m³/h           3 m³/h

N
L
-Zahl

nach
DIN 4708

Dauerleistung* l/h (kw) 
(VL = 80 °C, 1 m³/h)
BW 45 °C      BW 60 °C 

120 115 l 4,8 l max. 10/16 95/130 46 237 1,7 489 (19,9) 281 (16,3)

150 145 l 5,2 l max. 10/16 95/130 52 319 3,0 693 (28,5) 402 (23,1)

EEK = Energieeffizienzklasse

* Brauchwassertemperatur 10 °C
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Thermometer

Magnesiumanode

Tauchrohr ø15mm

Stellfüße

L

Flansch ø180

(AG)

(AG)

(AG)

(AG)

ZU LSP 150 UND 200

Warmwasser G1”

Kabeldurchführung

Zirkulation G1”
Vorlauf G1”

Rücklauf G1” Kaltwasser G1”

DITECH
UNTERSTELLSPEICHER

DITECH Unterstellspeicher

 – Spezialspeicher zur direkten Montage des Heiz- 
kessels auf dem Speicher, die Beistell-Liegespeicher 
sind für besondere Raumverhältnisse im Heizungs-
keller konzipiert

 – Korrosionsschutz des Innenkessels durch hochwer-
tige Emaillierung entsprechend der DIN 4753 T3 
sowie einer montierten Magnesiumanode

 – die Liegespeichertypen besitzen einen direkt  
verschäumten Innenkessel mit abnehmbarer  
Außenverkleidung, Vorteil: geringer Energieverlust

 – einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahl- 
blechaußenmantel Betriebsdruck: Behälter 10 bar, 
Heizregister maximal 10 bar

 – das speziell für diesen Speichertyp entwickelte 
trapezförmige Rohrregister ermöglicht optimale 
Wasserschichtung und ist selbstentlüftend sowie 
selbstentleerend

 – das Rohrheizregister ist direkt in den Kessel  
eingeschweißt und emailliert

 – Thermometer montiert und Kabeldurchführung 
vorhanden

 – für Inspektions- und Reinigungszwecke, sowie zur 
Einbringung von Anode und Tauchhülse für Ther-
mometer und Steuerungsfühler ist bei diesem Gerät 
ein stirnseitiger Flansch von Ø 180 mm vorgesehen

 – Entleerung über Kaltwasserrohr
 – Kalt- und Warmwasseranschluss, sowie der Vor- und 
Rücklauf sind mit Außengewinden versehen

 – hochwertige Wärmeisolierung aus PU-Schaum

Anschlusschema zu 
DITECH Unterstell-
speichern 

Unterstellspeicher
Inhalt l

Nenninhalt
l

Abmessungen in 
mm

Eigengewicht
(o. Verpackung)
kg

max. Kessel-
gewicht 
kg

Heizfläche
m²

Registerinhalt
l

N
L
-Zahl nach

DIN 4708

H B L

150 150 550 600 1030 95 300 1,0 5,2 2,7

200 200 550 600 1295 114 300 1,3 6,7 6,7

Art.-Nr. Inhalt
l

Farbe Warmhalteverlust S gemäß EN 12897
kWh/24 h              Watt

Zapf-
profil

EEK Preis EUR

DT660515502 150 weiß 1,26 52,5 L B

DT660515043 150 silber 1,26 52,5 L B

DT660520502 200 weiß 1,45 60,4 XL B

DT660520043 200 silber 1,45 60,4 XL B

EEK = Energieeffizienzklasse

Vorlauftemperatur 70 °C 70 °C 70 °C 80 °C 80 °C 80 °C 70 °C 70 °C 70 °C 80 °C 80 °C 80 °C

Warmwassertemperatur 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Kaltwassertemperatur 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C

Heizkreis-Durchflussmenge 0,5 m³/h 1 m³/h 3 m³/h 0,5 m³/h 1 m³/h 3 m³/h 0,5 m³/h 1 m³/h 3 m³/h 0,5 m³/h 1 m³/h 3 m³/h

Heiz- 
fläche

DITECH Unterstellspeicher
150 l 

1,0 m² kW 13,1 17,7 26,1 17,2 24,3 35,1 9,8 12,7 16,3 14,1 19,5 27

l/h 322 435 642 422 598 862 169 219 281 243 336 464

DITECH Unterstellspeicher 
200 l

1,3 m² kW 15,6 22 30,5 20 28,7 40,7 12,3 16,8 22 17,2 23,9 32,9

l/h 384 514 750 492 705 1001 21 289 379 296 412 566
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Muffe E-Heizung

Fühlerhülse

Thermometer

Magnesiumanode

Magnesiumanode

A

R

Z

V

C

E
DITECH
WÄRMEPUMPENSPEICHER

DITECH Wärmepumpenspeicher inkl. Folienmantel abnehmbar, silber

 – Emaillierung nach DIN 4753 T3 
 – Betriebsdruck: max. 10 bar, Heizregister 16 bar
 – Betriebstemperatur: max. 95 °C
 – Glattrohrwärmetauscher 1" mit besonders  
großen Heizflächen

 – Warmwasserabgang seitlich 1" IG
 – Thermometer

 – Magnesium-Schutzanode 1 1/4"
 – höhenverstellbare Stellfüße
 – Inklusive energiesparender PU-Isolierung 70 mm 
PU-Schaum und 5 mm Folienmantel  
(Bei 500L = 50mm PU-Schaum); Folienmantel 
abnehmbar

 – Farbe: silber

*  Einstufung gemäß VO (EU) 812/2013; VO (EU) 811/2013 in Effizienzklassen (EEK)
** gemäß DIN EN 12897: 2016 (Teilprüfung in Anlehnung) 
*** 10 °C Kaltwasser/80 °C Vorlauf/45 °C Zapftemperatur
****  10 °C Kaltwasser/60 °C Speichertemperatur/45 °C Zapftemperatur; Um die angegebene NL-Zahl zu 

erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung

Art.-Nr. Inhalt l Warmhalteverlust S**
W kWh/d

Zapfprofil EEK* Preis EUR

DT667030043 300 69 1,65 XXL B

DT667040043 400 76 1,82 XXL B

DT667050043 500 83 1,99 3XL B

Wärmepumpenspeicher Inhalt l 300 400 500

Wärmetauscherfläche m² 3,4 4,9 5,8

Durchmesser mit Wärmedämmung (Folienmantel) mm 660 760 760

Höhe mit Wärmedämmung (Folienmantel) mm 1730 1600 1710

Kippmaß mm 1845 1765 1880

A Muffe Kaltwasser 1" IG mm 105 120 125

C Muffe Warmwasser 1" IG mm 1589 1447 1547

Z Muffe Zirkulation 1" IG mm 950 934 1021

R Muffe Rücklauf Wärmeübertrager 1 1/2" IG mm 230 265 260

V Muffe Vorlauf Wärmeübertrager 1 1/2" IG mm 1131 1254 1341

F Blindflansch D180 mm 305 305 300

F Einbautiefe Heizeinsatz mm 390 480 530

E Muffe E-Heizung 1 1/2" IG mm 1210 1304 1391

E Einbautiefe Heizeinsatz (E-Muffe) mm 540 640 690

Nennvolumen Liter 296 398 500

Zapfleistung*** l/h 1170 1780 1950

Leistungskennzahl NL**** 14 24 26

 – ein Thermometeranschluss Ød 9 mm (Grundhülse Ød 13 mm)
 – zwei Fühlerhülsen Ød 9 mm (Grundhülse Ød 13 mm)

F
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A

C

440

B

4 x G 6/4" IG

523

Produkt Vorteile:

 – Installation wandhängend oder bodenstehend 
(Wandaufhängung und Fuss inkludiert)

 – Gewährleistung des Mindestdurchflusses der 
Wärmepumpe

 – Gibt Energie beim Abtauvorgang der Wärmepumpe
 – Effizientere Warmwasserbereitung im Sommer 
während dem Kühlen

 – Längere Lebensdauer der Wärmepumpe durch 
Reduzieren des Takten

Technische Vorteile:

 – Anschlüsse 4x 6/4“ 
 – manuelle Entlüftung werksseitig montiert
 – Fühlerrohr für Temperatursensor oben

DITECH
KLEIN-PUFFERSPEICHER

*  Einstufung gemäß VO (EU) 812/2013; VO (EU) 811/2013 in Effizienzklassen (EEK)
** gemäß DIN EN 12897: 2016 (Teilprüfung in Anlehnung) 

Inhalt l Abmessungen in mm

A B C

50 855 443 241

100 994 481 297

Art.-Nr. Inhalt l
Warmhalteverlust S**
W kWh/d

EEK*
Preis EUR

DT6661050
50 Liter, inkl. 39 mm Isolierung  
mit Blechmantel

39 0,93 B

DT6661100
100 Liter, inkl. 50 mm Isolierung  
mit Blechmantel

47 1,12 B

DITECH Wärmepumpen-& Kältepufferspeicher

Pufferspeicher für Wärmepumpenanwendung und hydraulischer Erweiterung

50 Liter 100 Liter
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(*) entspricht Bogenmaß 150mm am Boilermantel

 – aus Qualitätsstahl St 37-2
 – Betriebsdruck 4 bar, Prüfdruck 6 bar  
im Pufferspeicher

 – 6 Muffen 1 1/2" 

 – 7 Anschlussgewinde 1 1/2" IG
 – 3 Regelmuffengewinde 1/2" IG
 – Betriebstemperatur 95 °C
 – Pulverbeschichtung außen

Inhalt l Kippmaß mm Abmessungen in mm

A B C F ø G

200 1290 230 630 1030 1253 500

DITECH
KLEIN-PUFFERSPEICHER

Art.-Nr. Inhalt l Warmhalteverlust S**
Watt kWh/24h

Zapfprofil EEK* Preis EUR

DT6659200 200 54 1,29 XL B

*  Einstufung gemäß VO (EU) 812/2013; VO (EU) 811/2013 in Effizienzklassen (EEK)
** gemäß DIN EN 12897: 2016 (Teilprüfung in Anlehnung) 

Abbildung ähnlich

DITECH Pufferspeicher PSM 200* ohne Isolierung

*  seperate Isolierung erforderlich

DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, silber zu Pufferspeicher PSM 200

Art.-Nr. Preis EUR

DT6660200 100 mm

Höhe mit Isolierung 1330 mm
Breite mit Isolierung Ø700 mm 
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PSM 3000 mit 
Anschlussgewinde 2"IG  

DITECH
PUFFERSPEICHER

DITECH Pufferspeicher PSM*

 – aus Qualitätsstahl St 37-2
 – Betriebsdruck 4 bar, Prüfdruck 6 bar im  
Pufferspeicher (3.000 Liter 3 bar)

 – 9 Anschlussgewinde 1 1/2" IG, 2" ab 3000 Liter
 – 4 Regelmuffengewinde 1/2" IG
 – Betriebstemperatur 95 °C
 – Pulverbeschichtung außen bis 2000 Liter
 – Rostschutzanstrich außen bei 3000 Liter

 – 100 mm DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, silber,  
für Pufferspeicher bis 1000 Liter

 – ab 1250 Liter Isolierung getrennt bestellen

 – für Speicher über 500 Liter wird entsprechend der 
EU-Ökodesign-Richtlinie kein Energielabel und Ener-
gieeffizienzklasse vergeben.

Art.-Nr. Inhalt
l

Nennvol.  
l

Warmhalteverlust S gemäß EN 12897
kWh/24 h                Watt

Zapfprofil EEK Preis EUR

DT6610030   300 300 1,66 69,0 XXL B

DT6610050   500 500 2,03 84,6 3XL C

DT6610080   800 780 2,59 107,9 3XL -

DT6610100 1000 960 3,02 125,8 4XL -

DT6610125 1250 1250 3,35 139,6 4XL -

DT6610150 1500 1500 3,67 152,9 4XL -

DT6610200 2000 2000 4,33 180,4 4XL -

DT6610300 3000 3000 5,52 230,0 - -

Abmessungen in mm

Inhalt l A B C D F Ø G J

  300 230 650 1070 1490 1710 500 1780

  500 220 620 1010 1390 1640 650 1725

  800 260 630 1030 1430 1700 790 1785

1000 310 745 1250 1710 2050 790 2135

1250 330 705 1105 1480 1802 1000 1940

1500 380 825 1350 1760 2150 1000 2235

2000 320 900 1490 2020 2380 1100 2465

3000 375 985 1600 2205 2596 1250 2681

Inhalt l Kippmaß mm Gewicht kg

  300 1740 93

  500 1670 101

  800 1750 123

1000 2090 153

1250 1890 176

1500 2270 241

2000 2460 296

3000 2650 427

DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, silber zu Pufferspeicher

Art.-Nr. Inhalt l Preis EUR

DT661412543 1250

DT661415043 1500

DT661420043 2000

DT661430043 3000

EEK = Energieeffizienzklasse*  seperate Isolierung ab 1250 l erforderlich
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(IG)

(IG)

(IG)

(IG)
(IG)

(IG)

(IG)

(IG)

(IG)

(IG)

(IG)

(IG)

(IG)

DITECH
PUFFERSPEICHER

DITECH Pufferspeicher PSF mit Flansch*

 – aus Qualitätsstahl St 37-2
 – 240 mm Flansch bei Pufferspeicher mit Flansch für 
den Einbau eines Rippenrohr-Wärmetauschers oder 
oder einer Einbauheizung (siehe Ditech Speicher 
Zuordnungstabelle Seite 48).

 – Betriebsdruck 4 bar, Prüfdruck 6 bar im 
Pufferspeicher

 – 9 Anschlussgewinde 1 1/2" IG
 – 4 Regelmuffengewinde 1/2" IG
 – Betriebstemperatur 95 °C

 – Pulverbeschichtung außen bis 2000 Liter
 – 100 mm DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, silber,  
für Pufferspeicher bis 1000 Liter

 – ab 1500 Liter Isolierung getrennt bestellen

 – Für Speicher über 500 Liter wird entsprechend 
der EU-Ökodesign-Richtlinie kein Energielabel und 
Energieeffizienzklasse vergeben

 – Blindflansch nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. Inhalt
l

Nennvol.  
l

Warmhalteverlust S gemäß EN 12897
kWh/24 h               Watt

Zapf-
profil

EEK Gewicht
kg

Preis 
EUR

DT6611050   500 500 2,17 90,4 3XL C 107

DT6611080   800 780 2,73 113,8 3XL - 129

DT6611100 1000 960 3,16 131,7 4XL - 157

DT6611150 1500 1500 3,81 158,8 4XL - 247

DT6611200 2000 2000 4,48 186,7 4XL - 309

DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, silber zu Pufferspeicher mit Flansch

Art.-Nr. Inhalt l Preis EUR

DT661515043 1500

DT661520043 2000

Abmessungen in mm

Inhalt l A B C D F Ø G H J

  500 220 620 1010 1390 1640 650 340 1725

  800 260 630 1030 1430 1700 790 390 1785

1000 310 745 1250 1710 2050 790 390 2135

1500 380 825 1350 1760 2150 1000 415 2235

2000 320 900 1490 2020 2380 1100 423 2465

Inhalt l Kippmaß mm Gewicht kg

  500 1670 101

  800 1750 123

1000 2090 153

1500 2270 241

2000 2460 296

EEK = Energieeffizienzklasse

DITECH Blindflanschset für Pufferspeicher Ø 240 mm, inklusive Schrauben,  
Dichtung und Isolierdeckel

Art.-Nr. Flansch Ø-Loch mm Preis EUR

DT6639240 240 mm

*  seperate Isolierung ab 1500 l erforderlich
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DITECH
PUFFERSPEICHER

DITECH Pufferspeicher PSR mit einem Wärmetauscher*

Art.-Nr. Inhalt
l

Nennvol.  
l

Warmhalteverlust S gemäß EN 12897
kWh/24 h                Watt

Zapf-
profil

EEK Gewicht
kg

Preis 
EUR

DT6612050   500 500 2,03 84,6 3XL C 101

DT6612080   800 780 2,59 107,9 3XL - 123

DT6612100 1000 960 3,02 125,8 4XL - 153

DT6612125 1250 1250 3,35 139,6 4XL - 176

DT6612150 1500 1500 3,67 152,9 4XL - 241

DT6612200 2000 2000 4,33 180,4 4XL - 296

DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, silber zu Pufferspeicher

Art.-Nr. Inhalt l Preis EUR

DT661412543 1250

DT661415043 1500

DT661420043 2000

Abmessungen in mm

Inhalt l A B C D F Ø G I J K

  500 220 620 1010 1390 1640 650 495 1725 220

  800 260 630 1030 1430 1700 790 585 1785 260

1000 310 745 1250 1710 2050 790 720 2135 310

1250 330 705 1105 1480 1802 1000 630 1940 330

1500 380 825 1350 1760 2150 1000 800 2235 375

2000 320 900 1490 2020 2380 1100 800 2465 320

Inhalt l Kippmaß
mm

Gewicht
kg

Registerfläche m² 
unten

Registerinhalt l
unten

  500 1670 101 1,8 11

  800 1750 123 2,4 15

1000 2090 153 3,0 19

1250 1890 176 3,0 19

1500 2270 241 3,6 22

2000 2460 296 4,2 26

 – aus Qualitätsstahl St 37-2
 – großflächige Rohrregister bei Pufferspeichern mit  
Wärmetauscher

 – Betriebsdruck 4 bar, Prüfdruck 6 bar im  
Pufferspeicher

 – Betriebsdruck maximal 10 bar, Prüfdruck 15 bar  
im Rohrregister bei Pufferspeichern mit  
Wärmetauschern

 – 9 Anschlussgewinde 1 1/2" IG

 – 4 Regelmuffengewinde 1/2" IG
 – Betriebstemperatur 95 °C, 110 °C im Rohrregister
 – Pulverbeschichtung außen bis 2.000 Liter
 – 100 mm DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, silber,  
für Pufferspeicher bis 1000 Liter

 – ab 1250 Liter Isolierung getrennt bestellen

 – Für Speicher über 500 Liter wird entsprechend 
der EU-Ökodesign-Richtlinie kein Energielabel und 
Energieeffizienzklasse vergeben.

EEK = Energieeffizienzklasse*  seperate Isolierung ab 1250 l erforderlich
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(IG)

(IG)

(IG)

(IG)

DITECH
PUFFERSPEICHER

DITECH Pufferspeicher PSRR mit zwei Wärmetauschern*

DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, silber zu Pufferspeicher

Art.-Nr. lnhalt l Preis EUR

DT661415043 1500

DT661420043 2000

Abmessungen in mm

Inhalt l A B C D F Ø G I J K L M

  800 260 630 1030 1430 1700 790 585 1785 260 1070 360

1000 310 745 1250 1710 2050 790 720 2135 310 1160 540

1500 380 825 1350 1760 2150 1000 800 2235 375 1260 500

2000 320 900 1490 2020 2380 1100 800 2465 320 1420 540

Inhalt l Kippmaß
mm

Gewicht
kg

Registerfläche m² Registerinhalt l

unten oben unten oben

  800 1750 123 2,4 1,8 15 11

1000 2090 153 3,0 2,4 19 15

1500 2270 241 3,6 2,4 22 15

2000 2460 296 4,2 2,8 26 18

 – aus Qualitätsstahl St 37-2
 – großflächige Rohrregister bei Pufferspeichern mit  
Wärmetauschern

 – Betriebsdruck 4 bar, Prüfdruck 6 bar im Speicher
 – Betriebsdruck maximal 10 bar, Prüfdruck 15 bar im 
Rohrregister bei Pufferspeichern mit Wärme- 
tauschern

 – 9 Anschlussgewinde 1 1/2" IG
 – 4 Regelmuffengewinde 1/2" IG
 – Betriebstemperatur 95 °C, 110 °C im Rohrregister
 – Pulverbeschichtung außen bis 2000 l
 – 100 mm DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, silber,  
für Pufferspeicher bis 1000 l

 – ab 1500 Liter Isolierung getrennt bestellen

Art.-Nr. Inhalt
l

Nennvol.  
l

Warmhalteverlust S gemäß EN 12897
kWh/24 h                Watt

Zapf-
profil

EEK Gewicht
kg

Preis 
EUR

DT6613080   800 780 2,59 107,9 3XL - 123

DT6613100 1000 960 3,02 125,8 4XL - 153

DT6613150 1500 1500 3,67 152,9 4XL - 241

DT6613200 2000 2000 4,33 180,4 4XL - 296

EEK = Energieeffizienzklasse*  seperate Isolierung ab 1500 l erforderlich
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DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, silber zu Schicht-Pufferspeicher 1500 Liter

Art.-Nr. Inhalt l Preis EUR

DT661915043 1500

DITECH
SCHICHT-PUFFERSPEICHER

Allgemeine Information zu Schicht-Pufferspeicher

DITECH Schicht-Pufferspeicher PZ*

Schichtpufferspeicher sind ergänzt um eine Schichteinrichtung im Heizungsrücklauf und eine Schichttrenn-
platte zur besseren Schichtung des Pufferinhalts. Hochgezogene Anschlussrohre im Vorlauf sorgen für eine  
bessere Ausnutzung des Pufferinhaltes. Am Speicher sind zwei Fühlerkanäle zur variablen Positionierung der 
Temperaturfühler angebracht.

 – aus Qualitätsstahl St 37-2
 – Betriebsdruck 4 bar, Prüfdruck 6 bar im Speicher
 – 9 Anschlussgewinde 1 1/2" Innengewinde
 – 2 Stück Fühlerkanäle zur variablen Positionierung 
der Fühler

 – Betriebstemperatur 95 °C
 – Pulverbeschichtung außen
 – 100 mm DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, silber  
für Schicht-Pufferspeicher bis 1000 Liter

 – ab 1500 Liter Isolierung getrennt bestellen

Art.-Nr. Inhalt
l

Nennvol.  
l

Warmhalteverlust S gemäß EN 12897
kWh/24 h                 Watt

Zapf-
profil

EEK Gewicht
kg

Preis 
EUR

DT6616050   500 500 2,03 84,6 3XL C 108

DT6616080   800 780 2,59 107,9 3XL - 105

DT6616100 1000 960 3,02 125,8 4XL - 151

DT6616150 1500 1500 3,67 152,9 4XL - 246

Abmessungen in mm

Inhalt l A B C Ø D E F H

  500 220 320 620 650 1010 1390 1640

  800 260 365 630 790 1030 1430 1700

1000 310 415 745 790 1250 1710 2050

1500 380 480 825 1000 1350 1760 2150

Inhalt l Ø D mit Isolierung H mit Isolierung Kippmaß mm

  500 850 1725 1670

  800 990 1785 1750

1000 990 2135 2090

1500 1200 2235 2270

EEK = Energieeffizienzklasse*  seperate Isolierung ab 1500 l erforderlich
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(IG)

(IG)

(IG)

(IG)

(IG)

(IG)

(IG)

(IG)

(IG)

(IG)
(IG)

(IG)

DITECH
SCHICHT-PUFFERSPEICHER

DITECH Schicht-Pufferspeicher PZR mit einem Wärmetauscher*

 – aus Qualitätsstahl St 37-2
 – großflächige Rohrregister bei Schichtpuffer- 
speichern mit Wärmetauscher

 – Betriebsdruck 4 bar, Prüfdruck 6 bar im Speicher
 – Betriebsdruck maximal 10 bar, Prüfdruck 15 bar im 
Rohrregister bei Typen mit Wärmetauschern

 – 9 Anschlussgewinde 1 1/2" Innengewinde

 – 2 Stück Fühlerkanäle zur variablen Positionierung 
der Fühler

 – Betriebstemperatur 95 °C, 110 °C im Rohrregister
 – Pulverbeschichtung außen
 – 100 mm DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, silber  
für Schicht-Pufferspeicher bis 1000 Liter

 – ab 1500 Liter Isolierung getrennt bestellen

Art.-Nr. Inhalt
l

Nennvol.  
l

Warmhalteverlust S gemäß EN 12897
kWh/24 h                Watt

Zapf-
profil

EEK Gewicht
kg

Preis 
EUR

DT6617050   500 500 2,03 84,6 3XL C 132

DT6617080   800 780 2,59 107,9 3XL - 164

DT6617100 1000 960 3,02 125,8 4XL - 189

DT6617150 1500 1500 3,67 152,9 4XL - 302

DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, silber zu Schicht-Pufferspeicher 1500 Liter

Art.-Nr. Inhalt l Preis EUR

DT661915043 1500

Abmessungen in mm

Inhalt l A B C Ø D Ø D mit 
Isolierung

E F G H H mit Isolierung

  500 220 320 620 650 850 1010 1390 715 1640 1725

  800 260 365 630 790 990 1030 1430 845 1700 1785

1000 310 415 745 790 990 1250 1710 1030 2050 2135

1500 380 480 825 1000 1200 1350 1760 1175 2150 2235

Inhalt l Kippmaß
mm

Registerfläche m²
unten

Registerinhalt l
unten

  500 1670 1,9 12,3

  800 1750 2,4 15,6

1000 2090 3,0 19,2

1500 2270 3,6 23,5

EEK = Energieeffizienzklasse*  seperate Isolierung ab 1500 l erforderlich
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(IG)

(IG)

DITECH
SCHICHT-PUFFERSPEICHER

DITECH Schicht-Pufferspeicher PZRR mit zwei Wärmetauschern*

 – aus Qualitätsstahl St 37-2
 – großflächige Rohrregister bei Schichtpuffer- 
speichern mit Wärmetauschern

 – Betriebsdruck 4 bar, Prüfdruck 6 bar im Speicher
 – Betriebsdruck maximal 10 bar, Prüfdruck 15 bar im 
Rohrregister bei Typen mit Wärmetauschern

 – 9 Anschlussgewinde 1 1/2" Innengewinde

 – 2 Stück Fühlerkanäle zur variablen Positionierung 
der Fühler

 – Betriebstemperatur 95 °C, 110 °C im Rohrregister
 – Pulverbeschichtung außen
 – 100 mm DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, silber  
für Schicht-Pufferspeicher bis 1000 Liter

 – ab 1500 Liter Isolierung getrennt bestellen

Art.-Nr. Inhalt
l

Nennvol.  
l

Warmhalteverlust S gemäß EN 12897
kWh/24 h                 Watt

Zapf-
profil

EEK Gewicht
kg

Preis 
EUR

DT6618050   500 500 2,03 84,6 3XL C 148

DT6618080   800 780 2,59 107,9 3XL - 194

DT6618100 1000 960 3,02 125,8 4XL - 222

DT6618150 1500 1500 3,67 152,9 4XL - 331

DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, silber zu Schicht-Pufferspeicher 1500 Liter

Art.-Nr. Inhalt l Preis EUR

DT661915043 1500

Abmessungen in mm

Inhalt l A B C Ø D Ø D mit 
Isolierung

E F G H H mit Iso-
lierung

J

  500 220 320 620 650 850 1010 1390 715 1640 1725 1040

  800 260 365 630 790 990 1030 1430 845 1700 1785 1070

1000 310 415 745 790 990 1250 1710 1030 2050 2135 1160

1500 380 480 825 1000 1200 1350 1760 1175 2150 2235 1265

Inhalt l Kippmaß mm Registerfläche m² Registerinhalt l

unten oben unten oben

  500 1670 1,9 1,2 12,3 7,9

  800 1750 2,4 1,6 15,6 10,6

1000 2090 3,0 2,4 19,2 15,6

1500 2270 3,6 2,4 23,5 15,6

EEK = Energieeffizienzklasse*  seperate Isolierung ab 1500 l erforderlich
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(3 x AG)

(IG)

(IG)

(IG)

(IG)
(IG)

(IG)

(IG)

(IG)

(IG)

(IG)

(IG)

DITECH
KOMBI-PUFFERSPEICHER

DITECH Kombi-Pufferspeicher KPS*

 – mit emailliertem Brauchwasserspeicher
 – Kaskadierung mit Pufferboiler möglich
 – ein großflächiges Hochleistungsglattrohrregister 
(direkt in den Pufferspeicher eingeschweißt)  
garantiert optimale Wärmeübertragung

 – variable Fühlerpositionierung durch 2 an der  
Außenwand des Pufferspeichers angebrachte  
Doppelfühlerkanäle möglich

 – die Einbindung verschiedenster Wärmequellen 
(Heizkessel, Kollektor, Wärmepumpe, Kachelofen) 
ist möglich

 – Montage einer umklemmbaren Flanscheinbau- 
heizung mit 2,5 / 5,0 / 7,5 kW ist von oben in den 
Brauchwasserspeicher möglich

 – als Zusatz- oder Nachheizung kann ein Einschraub-
heizkörper in eine 1 1/2" Muffe eingebaut werden 
Entleerung über Kaltwasserrohr

 – Betriebsdruck: Brauchwasserspeicher 10 bar, 
Heizungspufferspeicher 3 bar, Rohrregister 10 bar

 – Betriebstemperaturen: Brauchwasserspeicher und 
Heizungspufferspeicher maximal 95 °C, 
Wärmetauscher maximal 110 °C

 – Anschlussmöglichkeit für verschiedene Wärmever-
braucher, wie z. B. Heizkörper, Fußbodenheizung

 – DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, silber, für Kombi- 
Pufferspeicher 500 / 150 Liter

 – ab 750 / 150 Liter Isolierung getrennt bestellen

DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, silber zu Kombi-Pufferspeicher

Art.-Nr. Inhalt l Preis EUR

DT662107043   750 / 150

DT662109043   900 / 200

Art.-Nr. Inhalt
gesamt 
l

Nennvol.  
l

Puffer
l

Brauch 
wasser-
kessel l

Warmhalteverlust S 
gemäß EN 12897
kWh/24 h        Watt

Zapf- 
profil

EEK Preis EUR

DT6620050   500 500 350 150 2,20 91,7 3XL C

DT6620075   750 750 600 150 2,66 110,8 3XL -

DT6620090   900 900 700 200 2,97 123,8 4XL -

Abmessungen in mm

Inhalt
l

A B C D D mit 
Isolierung

E F g H H mit 
Isolierung

  500/150 220 420 620 650 850 805 1010 1390 1706 1735

  750/150 260 505 630 790 990 845 1030 1430 1773 1800

  900/200 310 555 745 790 990 1030 1250 1710 2123 2150

Inhalt
l

Kippmaß
mm

Registerheiz- 
fläche m²

Register- 
inhalt l

Gewicht
kg

N
L
-Zahl nach

DIN 4708
max. Leistung 
SH kW

  500/150 1770 1,90 12,3 166 4 6,0

  750/150 1840 2,40 15,6 200 4 9,0

  900/200 2180 3 19,3 234 6,5 9,0

EEK = Energieeffizienzklasse*  seperate Isolierung ab 750/150 l erforderlich
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fl. m²

Befüllung
Es ist 
speicher (Heizwasserbereich) zu füllen, bzw

Bei Nichteinhaltung der Befüll- bzw. Entleerungsvorschrift kann 
das Wellrohr zerstört werden.

Trinkwasserߔlter einzubauen. Bei Kunststofߕeitungen sollte nach DIN 
1988 und unserer Empfehlung auch ein Trinkwasserߔlter eingebaut 

ausdehnungsgefäßes in der Kaltwasserleitung mit der jeweiligen 

fl. m²

Bei Nichteinhaltung der Befüll- bzw. Entleerungsvorschrift kann 
das Wellrohr zerstört werden.

Trinkwasserߔlter einzubauen. Bei Kunststofߕeitungen sollte nach DIN 
1988 und unserer Empfehlung auch ein Trinkwasserߔlter eingebaut 

ausdehnungsgefäßes in der Kaltwasserleitung mit der jeweiligen 

3,1 m² / 7,5 m²
KWS 1000-R
Wellrohrspeicher

DITECH
HYGIENESPEICHER

DITECH Hygienespeicher HS mit zwei E-Muffen für Schraubheizkörper

 – Hygienespeicher zur Warmwasserbereitung im 
Durchflussprinzip im Edelstah-Wellrohr

 – zwei dezidierte E-Muffen für Schraubheizkörper
 – Wärmedämmung separat zu bestellen

Art.-Nr. Inhalt l Nennvol.  
l

Warmhalteverlust S 
gemäß EN 12897
kWh/24 h     Watt

Zapf- 
profil

EEK Zapfleis-
tung*
ca. l/h

Gewicht
kg

Preis EUR

DT6672080   800 760 2,66 110,8 3XL C 856 138

DT6672100 1000 950 3,09 128,8 4XL C 1048 156

DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, Wärmedämmung

Art.-Nr. Inhalt l Preis EUR

DT6675080   800

DT6675100 1000

*  Zapfleistung bei oberer Speicherhälfte mit 65 °C, Kaltwasser 10 °C, Zapftemperatur 45 °C, Speichertemperatur 65 °C,  
HW-Vorlauftemperatur 70 °C –bei vollständig durchgeladenem Speicher ist ca. die doppelte Zapfleistung zu erwarten

EEK = Energieeffizienzklasse

NEU

NEU

Inhalt l Kippmaß
mm

Wellrohr 
m²

Inhalt Edelstahl-
wellrohr l

Einbaulänge
SH-Muffe mm

  800 1750 6,5 33 840

1000 2070 7,5 39 840

Abmessungen in mm ohne Isolierung

Inhalt l A B C Ø D E F G H L

  800 260 368 630 790 1030 1430 253 1694 1443

1000 310 418 745 790 1250 1710 253 2045 1793
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äche mߕ
länge SH-

Trinkwasserߔlter einzubauen. Bei Kunststofߕeitungen sollte nach DIN 
1988 und unserer Empfehlung auch ein Trinkwasserߔlter eingebaut 

nes Brauchwasserausdehnungsgefäßes in der Kaltwasserleitung mit 
der jeweiligen Rechnung bestätigt werden (5 - 25l; 6 bar). Der Vor

äche mߕ
länge SH-

Trinkwasserߔlter einzubauen. Bei Kunststofߕeitungen sollte nach DIN 
1988 und unserer Empfehlung auch ein Trinkwasserߔlter eingebaut 

nes Brauchwasserausdehnungsgefäßes in der Kaltwasserleitung mit 
der jeweiligen Rechnung bestätigt werden (5 - 25l; 6 bar). Der Vor

3,1 m² / 7,5 m²
KWS 1000-R
Wellrohrspeicher

DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, Wärmedämmung

Art.-Nr. Inhalt l Preis EUR

DT6675080   800

DT6675100 1000

DT6675150 1500

DITECH
HYGIENESPEICHER

DITECH Hygienespeicher HS1 mit zwei E-Muffen für Schraubheizkörper

 – Hygienespeicher zur Warmwasserbereitung im 
Durchflussprinzip im Edelstah-Wellrohr

 – zwei dezidierte E-Muffen für Schraubheizkörper
 – ein Solar-Wärmetauscher
 – Wärmedämmung bei 500 Liter werksseitig 

montiert ansonsten separat zu bestellen

Art.-Nr. Inhalt
l

Nennvol.  
l

Warmhalteverlust S gemäß EN 12897
kWh/24 h            Watt

Zapf- 
profil

EEK Gewicht
kg

Preis EUR

DT6673050   500 491 2,10 87,5 3XL C 152,6

DT6673080   800 740 2,66 110,8 3XL C 188,4

DT6673100 1000 925 3,09 128,8 4XL C 219,2

DT6673150 1500 1420 3,74 155,8 4XL - 329

EEK = Energieeffizienzklasse

Inhalt
l

Kippmaß
mm

Wellrohr m² Inhalt Edelstahl-
wellrohr l

Einbaulänge
SH-Muffe mm

Registerfläche
unten m²

  500 1750 5 25 700 1,8

  800 1670 6,5 33 840 2,5

1000 2070 7,5 39 840 3,1

1500 2270 7,5 39 950 3,5

Abmessungen in mm ohne Isolierung

Inhalt l A B C Ø D E F G H J K L

  500 220 335 620 650 1010 1390 225 1640 290 740 1425

  800 260 368 630 790 1030 1430 253 1694 318 813 1443

1000 310 418 745 790 1250 1710 253 2045 318 948 1793

1500 380 470 825 1000 1350 1760 306 2142 370 910 1826

NEU

NEU
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Befüllung
Es ist zwingend notwendig, erst 

Trinkwasserߔlter einzubauen. Bei Kunststofߕeitungen sollte nach DIN 
1988 und unserer Empfehlung auch ein Trinkwasserߔlter eingebaut 

nes Brauchwasserausdehnungsgefäßes in der Kaltwasserleitung mit 
der jeweiligen Rechnung bestätigt werden (5 - 25l; 6 bar). Der Vor
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Trinkwasserߔlter einzubauen. Bei Kunststofߕeitungen sollte nach DIN 
1988 und unserer Empfehlung auch ein Trinkwasserߔlter eingebaut 

nes Brauchwasserausdehnungsgefäßes in der Kaltwasserleitung mit 
der jeweiligen Rechnung bestätigt werden (5 - 25l; 6 bar). Der Vor

2,4 m² / 3,1 m² / 7,5 m²
KWS 1000-2R
Wellrohrspeicher

DITECH
HYGIENESPEICHER

DITECH Hygienespeicher HS2 mit zwei E-Muffen für Schraubheizkörper

 – Hygienespeicher zur Warmwasserbereitung im 
Durchflussprinzip im Edelstah-Wellrohr

 – zwei dezidierte E-Muffen für Schraubheizkörper
 – zwei Solar-Wärmetauscher
 – Wärmedämmung bei 500 Liter werksseitig 

montiert ansonsten separat zu bestellen

Art.-Nr. Inhalt
l

Nennvol.  
l

Warmhalteverlust S gemäß EN 12897
kWh/24 h               Watt

Zapf- 
profil

EEK Gewicht
kg

Preis EUR

DT6674050   500 491 2,10 87,5 3XL C 179

DT6674080   800 725 2,66 110,8 3XL C 189

DT6674100 1000 905 3,09 128,8 4XL C 231

DT6674150 1500 1400 3,74 155,8 4XL - 319

Art.-Nr. Inhalt l Preis EUR

DT6675080   800

DT6675100 1000

DT6675150 1500

EEK = Energieeffizienzklasse* Nicht beim 1500 Liter Speicher

Inhalt l Kippmaß
mm

Wellrohr 
m²

Inhalt
Edelstahl-
wellrohr l

Einbau-
länge SH- 
Muffe mm

Registerfläche m²

unten oben

  500 1750 5 25 620 1,8 1,2

  800 1750 6,5 33 840 2,5 1,6

1000 2090 7,5 39 840 3,1 2,4

1500 2070 7,5 39 950 3,5 2,4

Abmessungen in mm ohne Isolierung

Inhalt l A B C Ø D E F G

  500 220 335 620 650 1010 1390 225

  800 260 368 630 790 1030 1430 253

1000 310 418 745 790 1250 1710 253

1500 380 470 825 1000 1350 1760 306

Inhalt l H J K L M N

  500 1640 290 740 1425 1050 1365

  800 1694 318 813 1443 1064 1379

1000 2045 318 948 1793 1284 1734

1500 2142 370 910 1826 1310 1760

NEU

NEU
DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, Wärmedämmung
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DITECH Pufferspeicher PSFriwa inklusive Frischwasserstation

DITECH Pufferspeicher PSFriwa1 inklusive Frischwasserstation

DITECH
PUFFERSPEICHER MIT FRISCHWASSERSTATION

Informationen zur DITECH Pufferspeicher PSFriwa inklusive Frischwasserstation

In der Frischwasserstation wird das Trinkwasser im Durchlaufprinzip auf die vorgegebene Zapftemperatur er-
wärmt. Dabei wird dem integrierten Wärmetauscher immer so wenig Heizwasser aus dem Pufferspeicher zu-
geführt, wie zur Aufrechterhaltung einer konstanten Zapftemperatur erforderlich ist. Durch die spezielle 
Wärmetauscherkonstruktion ist eine niedrige Rücklauftemperatur des Heizungswassers zum Pufferspeicher zu 
erwarten. Durch die Aufnahme der Temperaturdifferenz- und Volumenstrom-Daten ermittelt und speichert die 
elektronische Regelung gleichzeitig die verbrauchte Wärmemenge. Die PSFriwa / PSFriwa1 ist mit einem Zirku-
lationsanschluss inkl. Pumpe ausgestattet. Diese Pumpe wird mittels eigenem Programm durch die integrierte 
Regelung angesteuert. Sollte die Zirkulation nicht benötigt werden kann das Schema in den Einstellungen ge-
ändert werden.
Der eingesetzte Pufferspeicher ist für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen geeignet, egal ob Festbrenn-
stoff- oder ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer.

Art.-Nr. Inhalt
l

Warmhalteverlust S gemäß EN 12897
kWh/24 h                         Watt

Zapfprofil Gewicht
kg

Preis EUR

DT66450800   800 2,59 107,9 3XL 151

DT66451000 1000 3,02 125,8 4XL 170

Art.-Nr. Inhalt
l

Warmhalteverlust S gemäß EN 12897
kWh/24 h                         Watt

Zapfprofil Gewicht
kg

Preis EUR

DT66460800   800 2,59 107,9 3XL 183

DT66461000 1000 3,02 125,8 4XL 208

DITECH Spezial-Vlies-Isolierung, silber zu Pufferspeicher PSFriwa / PSFriwa1

Art.-Nr. Inhalt l Preis EUR

DT664701   800

DT664702 1000

Pufferspeicher

 – Betriebsdruck: 4 bar im Puffer, 10 bar im  
Rohrregister

 – Inhalt 800 und 1000 Liter
 – 100 mm DITECH Spezial-Vlies-Isolierung
 – Großflächige Rohrregister bei PSFriwa1
 – 2 Stück Fühlerkanäle zur variablen Positionierung 
der Fühler bei PSFriwa

 – Pulverbeschichtung außen (Farbabweichungen)
 – Isolierung getrennt bestellen

 – Großer Durchflußbereich bis 50 Liter/Min. –  
dadurch ist das Gerät vielseitig einsetzbar

Frischwasserstation

 – Max. Betriebstemperatur – Primärkreis 95 °C
 – Max. Betriebsdruck – Primärkreis 10 bar
 – Max. Betriebstemperatur – Sekundärkreis 85 °C
 – Max. Betriebsdruck – Sekundärkreis 9 bar
 – Sicherheitsventil, zur Geräteabsicherung 10 bar
 – Gewicht ohne Wasserinhalt 17,67 kg
 – Netzspannung 230 VAC + 10 %
 – Netzfrequenz 50…60 H
 – Leistungsaufnahmen max. 250 W
 – Interne Sicherung 2A träge 250 V
 – Schutzart IP40
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DITECH
PUFFERSPEICHER MIT FRISCHWASSERSTATION

Informationen zur DITECH Pufferspeicher PSFriwa / PSFriwa1 inklusive Frischwasserstation

Abmessungen DITECH Pufferspeicher PSFriwa inklusive Frischwasserstation

Inhalt
l

H H mit
Isolierung

Ø D Ø D mit
Isolierung

A B C E F G J Kippmaß
mm

Register-
fläche m²

Regis-
ter-
inhalt l

  800 1700 1785 790 990 260 365 630 1030 1430 - 855 1750 - -

1000 2050 2135 790 990 310 415 745 1250 1710 - 1030 2090 - -

Abmessungen DITECH Pufferspeicher PSFriwa1 inklusive Frischwasserstation

Inhalt
l

H H mit
Isolierung

Ø D Ø D mit
Isolierung

A B C E F G J Kippmaß
mm

Register-
fläche m²

Register-
inhalt l

  800 1700 1785 790 990 260 365 630 1030 1430 845 855 1750 2,4 15,6

1000 2050 2135 790 990 310 415 745 1250 1710 1030 1030 2090 3,0 19,2

DITECH Pufferspeicher PSFriwa1DITECH Pufferspeicher PSFriwa DITECH Pufferspeicher PSFriwa/ PSFriwa1
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